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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
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NAZWA | ADRES INWESTORA:
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

1 Przedmiot zamierzenia budowlanego
Inwestycja obejmuje remont kosciota rzymskokatolickiego pw. sw. Jana Chrzciciela i Sw. Michata
Archaniofta.

2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Dziatka zabudowana. Na dziatce znajdujg sie obiekty budowlane naziemne (budynki) i podziemne
(przytacza):

- budynek kosciota objety opracowaniem,

- przytacza,

- istniejgce zagospodarowanie terenu,

- zielen (powierzchnia biologicznie czynna) oraz utwardzenia terenu.
Szczegdty zgodne z czescig rysunkowa planu sytuacyjnego.

3 Projektowane zagospodarowanie dziatki
Istniejgce. Bez zmian.

4 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki

Powierzchnia dziatki 1568
Powierzchnia zabudowy obiektu objetego opracowaniem 618,91
Powierzchnia utwardzen Istniejgca / bez zmian
Powierzchnia biologicznie czynna Istniejgca / bez zmian

5 Inne informacje i dane

Przed zmianami: Po zmianach:
Kubatura [m?] ok. 4250 Bez zmian
Powierzchnia zabudowy [m?] 453,80 Bez zmian
Wysokos$¢ budynku [m] ok. 31,00 Bez zmian
llos¢ kondygnacji [-] 1IN Bez zmian
Projektowany poziom posadowienia [m n.p.m.] Istniejacy Bez zmian

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Kosciot parafialny pw. $w. Jana Chrzciciela i Sw. Michata Archaniota w Lubawie jest obiektem wpisanym
do wojewddzkiego rejestru zabytkdw pod numerem A-229.

Eksploatacja gérnicza nie ma wptywu na dziatke, poniewaz nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

Inwestycja nie ogranicza praw i intereséw 0séb trzecich.
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6 Warunki ochrony przeciwpozarowej
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722) projekt
nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

6.1 Powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Powierzchnia ;
Nazwa budynku Wysokos¢ Liczba .
Zabudowy Wewnetrzna kondygnacji
-] [m?] [m?] [m] -]

Kosciot rzymskokatolicki
pw. $w. Jana Chrzciciela 618,91 453,80 31,00 1IN
i Sw. Michata Archaniota

Przedmiotowy budynek z uwagi na wysokos¢ oraz liczbe kondygnacji nadziemnych kwalifikuje sie
do grupy budynkéw sredniowysokich — SW.

6.2 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania obiektu
Przedmiotowy obiekt to kosciot parafialny, charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi (KZL).
Z uwagi na przeznaczenie i sposoéb uzytkowania zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

6.3 Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania
ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

Rodzaj budynku Kategoria zagrozenia ludzi Klasa odpornosci ogniowej
Koscidt rzymskokatolicki ZL1 Nie dotyczy (§ 213 WT)
6.4 Wystepowanie zagrozenia wybuchem, w tym informacja dotyczaca pomieszczen

zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej
Wedtug oswiadczenia inwestora w przedmiotowym budynku i na terenach przylegtych nie beda
prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materiatdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowe. W zwigzku z powyzszym inwestor odstgpit od dokonania oceny zagrozenia wybuchem
(wskazania pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz wyznaczenia w pomieszczeniach i przestrzeniach
zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem).
Zatem przedmiotowy budynek nie posiada pomieszczen zagrozonych wybuchem.

6.5 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje

o odlegtosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz

parametrach wptywajacych na odlegtos$ci dopuszczalne
Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi scianami najblizszego istniejgcego budynku ZL, posiadajgcego Sciany
zewnetrzne majgce na powierzchni wiekszej niz 65 % wymagang klase odpornosci ogniowej E, co spetnia
wymagania przepiséw techniczno — budowlanych w tym zakresie.
Odlegtos¢ najblizszej sciany zewnetrznej przedmiotowego budynku, majgcej na powierzchni wiekszej niz
65 % wymagang klase odpornosci ogniowej E, od granicy sasiedniej zabudowanej dziatki budowlane;j
spetnia wymagania przepiséw techniczno — budowlanych w tym zakresie.
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6.6 Przygotowanie projektowanego obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo — gasniczych
6.6.1 Drogi pozarowe i dojscia dla ekip ratowniczych
Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku pojazdéw
jednostek ochrony przeciwpozarowej do projektowanego budynku nie jest wymagana.

6.6.2 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest wymagane.

6.7 Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowane na podstawie odstepstwa, w zakresie rozwigzan objetych projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie dotyczy.

7 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych
Nie dotyczy.

8 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
8.1 Oddziatywanie w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu

Nr ewidencyjny
dziatki

Podstawa formalno — prawna witaczenia do obszaru objetego oddziatywaniem Uwagi

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity, Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych -
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

133
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

(tekst jednolity, Dz. U. z 2021r., poz. 1376)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie -
(tekst jednolity, Dz. U. z 2022r., poz. 248)

8.2 Oddziatywanie w zakresie bryty (formy)
Przeprowadzono analize przestaniania na podstawie §13.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 248). Analizy dokonano dla terenéw zabudowanych jak i
niezabudowanych.
Przeprowadzono analize zacienienia na podstawie §60 oraz §40 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 248). Analizy dokonano dla terendw zabudowanych.

8.2.1 Uwarunkowania wynikajgce z ogdlnych przepiséw techniczno - budowlanych,
ktére regulujg warunki lokalizacji i realizacji inwestycji
e Dla sasiednich terenéw niezabudowanych analiza wykazata brak oddziatywania w zakresie
lokalizacji zabudowy lub urzgdzen budowlanych.
e Dla sasiednich terenéw zabudowanych analiza wykazata, ze nie nastepuje zmiana warunkow
uzytkowania, w sposdb zasadniczy zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowy.

8.2.2 Uwarunkowania wynikajgce z przestanek lokalnych
Po realizacji planowanej inwestycji, na sgsiednich dziatkach, bedzie mozliwe uzyskanie warunkdéw
zabudowy o parametrach wtasciwych dla rejonu lokalizacji.




8.3 Analiza innych uwarunkowan formalno — prawnych
Przeprowadzono analize na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 248) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu,
na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu.

8.4 Zabudowa i zagospodarowanie dziatki
8.4.1 Usytuowanie budynku
Istniejgce usytuowanie budynku nie powoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

8.4.2 Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
Istniejgce usytuowanie miejsc postojowych nie powoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek
sgsiednich.

8.4.3 Miejsca gromadzenia odpadow statych
Istniejgce usytuowanie miejsc gromadzenia odpaddw statych nie powoduje ograniczenia mozliwosci
zabudowy dziatek sgsiednich.

8.4.4 Usytuowanie studni

Nie dotyczy.
8.4.5 Zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte
Nie dotyczy.
8.4.6 Przydomowa oczyszczalnia Sciekdw
Nie dotyczy.
8.4.7 Zielen i urzadzenia rekreacyjne
Nie dotyczy.

8.4.8 Ogrodzenia
Istniejgce ogrodzenia nie powodujg ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

8.5 Budynki i pomieszczenia
Istniejgca zabudowa i zagospodarowanie dziatki nie stwarza ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek
sgsiednich spowodowanego niedostatecznym oswietleniem i nastonecznieniem pomieszczen.

8.6 Bezpieczenstwo pozarowe
Projektowane usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe nie powoduje ograniczenia
mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

8.7 Higiena i zdrowie
Przedmiotowy budynek wykonano w taki sposéb i z takich materiatéw, aby nie stanowit zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikdéw i sgsiadéw. Z budynku nie sg emitowane gazy toksyczne, szkodliwe pyty,
niebezpieczne promieniowanie. Uzytkowanie nie spowoduje zanieczyszczenia i zatrucia wody i gleby.
W budynku przewidziano prawidtowe usuwanie dymu oraz nieczystosci i odpaddéw w postaci statej lub
ciektej.

8.8 Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza sie, iz obszar oddziatywania projektowanego obiektu
z uwagi na rozwigzania projektowe sprowadza sie do obszaru przedmiotowej dziatki nr 133,
a oddziatywanie na pozostate dziatki w najblizszym sgsiedztwie miesci sie w obowigzujgcych przepisach
technicznych.
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9 Uwagi kornicowe
Szczegdty wedtug czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki — rysunek PZD.

. mgr inz. arch. Specjalno$é: architektoniczna .
Projektant | 1 ek Jaworski Nr uprawnien: 169/POOKK/IV/2016 Architektura
Projektant mgr inz. arch. Specjalno$é: architektoniczna .

. X . L Architektura
sprawdzajacy | Dariusz Szymanski Nr uprawnien: 22/WMOKK/2017
Projektant mgr inz. Specjalnosé: konstrukcyjno - budowlana Konstrukcia
gtowny Tomasz Haska Nr uprawnieri: WAM/0003/PWOK/13 ]
Projektant mgr inz. Specjalnosé: konstrukcyjno - budowlana Konstrukcia
sprawdzajacy | Pawet Karpiriski Nr uprawnieri: WAM/0053/PWQOK/17 ]




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
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ADRES OBIEKTU:

Miejscowosc¢: Lubawa
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Obreb geodezyjny: 0007 Lubawa
Jednostka ewidencyjna: Miasto Lubawa

NAZWA | ADRES INWESTORA:

Parafia rzymskokatolicka pw. sw. Jana Chrzciciela i sw. Michata Archaniota
ul. Kupnera 22
14 — 260 Lubawa
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Inwestycja obejmuje remont kosciota rzymskokatolickiego pw. $w. Jana Chrzciciela i Sw. Michata
Archaniofa.

Kategoria obiektu budowlanego X — budynki kultu religijnego.

1.1 Adres obiektu
Miejscowos¢: Lubawa
Dziatka numer: 133
Obreb geodezyjny: 0007 Lubawa
Jednostka ewidencyjna: Miasto Lubawa

1.1 Inwestor
Parafia rzymskokatolicka pw. Sw. Jana Chrzciciela i Sw. Michata Archaniota
ul. Kupnera 22
14 - 260 Lubawa

1.2 Wiasciciel dziatki
Parafia rzymskokatolicka pw. Sw. Jana Chrzciciela i Sw. Michata Archaniota
ul. Kupnera 22
14 — 260 Lubawa

1.2 Podstawa opracowania

ustalenia z inwestorem,

literatura branzowa,

mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
aktualne normy i przepisy branzowe,

2 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Kosciot parafialny na uzytek mieszkancow parafii.

3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, zwrdcony elewacjg frontowg w kierunku zachodnim.
Dach dwuspadowy o pochyleniu potaci dachowej pod katem 55, kryty dachéwkg esowka.

4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Przed zmianami: Po zmianach:
Kubatura [m?] ok. 4250 Bez zmian
Powierzchnia zabudowy [m?] 618,91 Bez zmian
Wysokos$¢ budynku [m] ok. 31,00 Bez zmian
llos¢ kondygnacji [-] 1IN Bez zmian
Projektowany poziom posadowienia [m n.p.m.] Istniejacy Bez zmian




REMONT KOSCIOtA RZYMSKOKATOLICKIEGO PW. SW. JANA CHRZCICIELA | SW. MICHALA ARCHANIOLA

5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

8 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne
Nie dotyczy.

9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko
i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Dla przedmiotowej inwestycji stwierdzono brak istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu i jego otoczenia. Na podstawie §2. 1. oraz §3. 1.pkt. 52
"Obwieszczenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko" projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewziec:

e moggacych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko,

e mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
Stad przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

9.1 Zapotrzebowanie w wode
Nie dotyczy.
9.2 Sposob odprowadzania sciekow
Nie dotyczy.
9.3 Sposdb odprowadzania wod opadowych

Odprowadzenie woéd opadowych powierzchniowo na teren wiasnej dziatki.

9.4 Emisja zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy.
9.5 Wytwarzane odpady

Odpady state komunalne. Istniejgce miejsce na pojemnik na odpady.

9.6 Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowanie
Zgodne z parametrami przegréd budowlanych.

9.7 Wptyw obiektu na drzewostan oraz powierzchnie ziemi
Inwestycja nie ma ujemnego wptywu na warunki ekologiczne.

9.8 Wptyw obiektu na stanowiska legowe ptakow i nietoperzy
Inwestycja nie ma ujemnego wptywu na warunki rozwoju i gniazdowania ptakdw i nietoperzy.

9.9 Wptyw obiektu na obszary wymagajgce specjalnej ochrony
Inwestycja nie spowoduje negatywnych skutkdw dla obszarow wymagajgcych specjalnej ochrony ze
wzgledu na wystepowanie gatunkdéw roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody.
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9.10 Wykorzystanie zasobdw naturalnych
Z planowanym przedsiewzieciem nie wigze sie korzystanie z zasobéw naturalnych.

10 Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Zaopatrzenie w energie — z istniejgcej sieci elektroenergetyczne;j.
Zaopatrzenie w ciepto — brak.

11 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach lub
W Wyznaczonej strefie ogrzewanej,
Nie dotyczy.

12 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Projektowany budynek wykonany w technologii murowanej, wyposazony w:
e instalacje elektryczng,
e instalacje odgromowg,
Szczegdty wedtug projektu technicznego.

13 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722) projekt
nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

13.1 Powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Powierzchnia ;
Nazwa budynku Wysokos¢ Liczba .
Zabudowy Wewnetrzna kondygnacji
(-] [m?] [m?] [m] [-]

Koscioét rzymskokatolicki
pw. $w. Jana Chrzciciela 618,91 453,80 31,00 1IN
i Sw. Michata Archaniota

Przedmiotowy budynek z uwagi na wysokos¢ oraz liczbe kondygnacji nadziemnych kwalifikuje sie
do grupy budynkéw sredniowysokich — SW.

13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych
oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych
W projektowanym budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo, o ktérych mowa w § 2
ust 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010, nr 109,
poz. 719).

13.3 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania obiektu
Przedmiotowy obiekt to kosciot parafialny, charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi (KZL).
Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.
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13.4 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen
Przedmiotowy obiekt to kosciot parafialny, charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi (KZL).
Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

13.4.1 Przewidywana liczba os6b mogaca jednoczesnie przebywac na kondygnacji

budynku
Kondygnacja: Przewidywana liczba osdb:
Parter 180

13.4.2 Przewidywana liczba os6b mogaca jednoczesnie przebywaé w pomieszczeniach,
ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen
Drzwi ewakuacyjne z nawy gtdéwnej powinny otwierac sie na zewnatrz.

13.5 Podziat na strefy pozarowe
Uwzgledniajac przeznaczenie funkcjonalne poszczegdlnych pomieszczen, przedmiotowy budynek bedzie
stanowit jedng strefe pozarowg kwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ( KZL ) o powierzchni
453,80 m>.

Kategoria Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej [m?]
zagrozenia ludzi w niskim budynku wielokondygnacyjnym
ZL1 5.000

Zatem dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej jest zachowana.

13.6 Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Dla przedmiotowego budynku gestosci obcigzenia ogniowego nie ustala sie.

13.7 Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane
Wymagana klasa odpornosci pozarowej strefy pozarowej KZL ZL | to klasa ,,B”.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®”
odpornosci Gtéwna . - - .
pozarowej konstrukcja Konstrukcja Strop ¥ Sciana - Sciana ; Przekryg)le
budynku noéna dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
B R120 R30 REI 60 El 60 (0<>i) EI 30 RE 30

") 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Y Jezeli przegroda jest czescia gtéwnej konstrukcji noénej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

% Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218 WT), jeéli otwory w potaci dachowej
nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

“ Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy EI60, a drzwi komér zsypu klasy EI30.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
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13.8 Wystepowanie materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

Wedtug oswiadczenia inwestora w przedmiotowym budynku i na terenach przylegtych nie beda
prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materiatdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowe. W zwigzku z powyzszym inwestor odstgpit od dokonania oceny zagrozenia wybuchem
(wskazania pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz wyznaczenia w pomieszczeniach i przestrzeniach
zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem).
Zatem przedmiotowy budynek nie posiada pomieszczen zagrozonych wybuchem.

13.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposadb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie
Przewiduje sie jednoczesng — catkowitg ewakuacje ludzi przebywajgcych w przedmiotowym budynku.

Przedmiotowy budynek posiada dwa wyjscia ewakuacyjne — gtéwne wyjscie z budynku oraz wyjscie
boczne.

13.10 Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
Nie dotyczy.

13.11 Przygotowanie projektowanego obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan

ratowniczych
Do przedmiotowego budynku zapewniono utwardzone dojscie i dojazd.

13.12 Usytuowanie projektowanego budynku z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe
w tym informacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne
Odlegtos¢ budynku projektowanego od najblizszego istniejgcego budynku ZL mieszczg sie przepisach
techniczno — budowlanych w tym zakresie.

13.13 Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowane na podstawie odstepstwa, w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno — budowlanym

Nie dotyczy.

14 Informacja o zgodzie na odstepstwo
Nie dotyczy.
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15 Uwagi koncowe

- Wszelkie prace wykonywa¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego wymagane
wykonawcze uprawnienia budowlane.

- Bezwzglednie przestrzegaé przepisdw BHP oraz opracowanego przez kierownika planu BiOZ.

- Obowigzujg wszelkie aktualne i dopuszczone do stosowania rozporzadzenia, przepisy, instrukcje,
wytyczne, atesty, Swiadectwa oraz normy budowlane.

. mgr inz. arch. Specjalno$é: architektoniczna :
Projektant | 1 rek Jaworski Nr uprawnien: 169/POOKK/IV/2016 e e
Projektant mgr inz. arch. Specjalno$é: architektoniczna .

) X . L Architektura
sprawdzajacy | Dariusz Szymanski Nr uprawnien: 22/WMOKK/2017
Projektant mgr inz. Specjalnosé: konstrukcyjno - budowlana Konstrukcia
gtowny Tomasz Haska Nr uprawnieri: WAM/0003/PWOK/13 )
Projektant mgr inz. Specjalnosé: konstrukcyjno - budowlana Konstrukcia
sprawdzajacy | Pawet Karpiriski Nr uprawnieri: WAM/0053/PWOK/17 ]
Specjalnosé: instalacyjna w zakresie sieci,
Projektant mgr.lnz. |nsta|'ac1| i urzadzen elektrycznych Branza
Rafat Liedtke i elektroenergetycznych elektryczna
Nr uprawnien: WAM/0174/PWOE/14
Projektant . mgf inz. . Speqaln'osc': |n's't§|acyjno"— inzynieryjna Brania
sprawdza gy Mikotaj Marian w zakresie sieci i instalacji elektrycznych s —.
Wias Nr uprawnien: 173/94/0L
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