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RZUT PRZYZIEMIA
skala 1:100

Skucie pasa plytek i podbudowy o szerokosci ok. 30cm, osuszenie scian fundamentowych,

wykonanie hydroizolacji pionowej, zasypanie $scian zwirem i odtworzenie posadzki
Skucie zawilgoconych tynkdw do wysokosci Z2m i osuszenie $cian

Konstrukcja nosna do odmalowania (w I etapie)

Lawki przeznaczone do remontu

Lawki przeznaczone do remontu (w Il etapie)

Sciany do malowania farbq przepuszezalng (kolor jok w prezbiterium) na peing wysokosc

Filary scienne do ujednolicenia kolorystycznego (po przeprowadzeniu badan konserwatorskich)

PR/ZY/ZIEMIE
LP. NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZYTKOWA [m’] WYKONCZENIE PODLOG!
0/1 KRUCHTA 18.36 POSADZKA BETONOWA
0/2 WIEZA KOSCIELNA 13.28 POSADZKA BETONOWA
0/3 NAWA GLOWNA 261.98 POSADZKA BETONOWA
0/4 PREZBITERIUM 151.67 POSADZKA BETONOWA
0/5 KAPLICA 8.51 POSADZKA BETONOWA

RAZEM 453.80

Podziatka liniowa
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WYMIARY SPRAWDZAC NA BUDOWIE,
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO ZAPOZNANIA SIE Z DOKUMENTACUA,

ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYINE MUSZA BYC PROWADZONE Z ROWNOLEGLA, BIEZACA KOORDYNACJA MIEDZYBRANZOWA,
RYSUNKI WERYFIKOWAC Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ KONSTRUKCYJNO-MATERIAL OWYM,

WYMIARY OKIEN PODANO W SWIETLE OTWORU,

WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE PRZEJSCIA,

WSZELKIE ZMIANY KONSULTOWAC Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.
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Inwestor: =
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. SW. J. CHRZCICIELA | SW. MICHALA ARCH )|_||_d

UL. KUPNERA 22 A NUinvEsT
14-260 LUBAWA e

Nazwa inwestycji: Stadium:

Remont kosciola rzymskokat. pw. sw. J. Chrzciciela i sw. M. Archaniola |Projekt arch.—bud.

Lokalizacja inwestycji: Branza:

%W\%Pom%%m%z@xom% LUBAWA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MIASTO LUBAWA Architektura

Tytut rysunku: Skala: Nr rewizji; |Nr rysunku:
RZUT PRZYZIEMIA 1200 o0 | Al
FUNKCJA IMIE; NAZWISKO SPECJALNOSC NUMER UPRAWNIER PODPIS
Projektant | mgr inz. arch. Marek Jaworski ARCHITEKTONICZNA 169/POOKK/Iv/2016

Sprawdzajqcy | mgr inz. arch. Dariusz Krzysztof Szymanski | ARCHITEKTONICZNA 22 /WMOKK /2017

Opracowal/a | Maciej Kamiiski

DATA: 11-2023




