INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1 Wiadomosci ogdlne
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgcg bezpieczenistwa i ochrony zdrowia dla inwestycji
polegajacej na remoncie kosciota rzymskokatolickiego pw. $w. Jana Chrzciciela i $w. Michata Archaniofa.

1.2 Adres obiektu
Miejscowosc: Lubawa
Dziatka numer: 133
Obreb geodezyjny: 0007 Lubawa
Jednostka ewidencyjna: Miasto Lubawa

1.1 Inwestor
Parafia rzymskokatolicka pw. Sw. Jana Chrzciciela i Sw. Michata Archaniota
ul. Kupnera 22
14 — 260 Lubawa

1.2 Wiasciciel dziatki
Parafia rzymskokatolicka pw. Sw. Jana Chrzciciela i Sw. Michata Archaniota
ul. Kupnera 22
14 — 260 Lubawa

1.3 Jednostka projektowa
HD Invest
ul. Grudziadzka 71
14 - 200 ltawa

1.4 Dane projektanta

mgr inz. Tomasz Haska
ul. Broniewskiego 18
13 — 300 Nowe Miasto Lubawskie



REMONT KOSCIOtA RZYMSKOKATOLICKIEGO PW. SW. JANA CHRZCICIELA | SW. MICHALA ARCHANIOLA

2 Zakres robét i kolejnos¢ realizacji obiektow
Zakres robdt obejmuje remont kosciota rzymskokatolickiego pw. sw. Jana Chrzciciela i Sw. Michata
Archaniota. Dopuszcza sie ustalenie koricowej kolejnosci przez kierownika budowy.

3 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Dziatka zabudowana. Na dziatce znajdujg sie obiekty budowlane naziemne (budynki) i podziemne
(przytacza):

budynek kosciota objety opracowaniem,

przytacza,

istniejgce zagospodarowanie terenu,

zielen (powierzchnia biologicznie czynna) oraz utwardzenia terenu.
Szczegdty zgodne z czescig rysunkowag planu sytuacyjnego.

4 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Na dziatce budowlanej nie ma elementéw moggcych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét, skala i rodzaje zagrozen
5.1 Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemig lub upadku
z wysokosci
roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 5,0m,
nietypowe rusztowania przy obiektach zabytkowych.

5.2 Roboty budowlane gdzie wystepuja dziatania substancji chemicznych
lub biologicznych
e roboty prowadzone ponizej 10°C,

5.3 Roboty zagrozone promieniowaniem jonizujacym
e nie dotyczy.

5.4 Roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii komunikacyjnych
e nie dotyczy.

5.5 Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow
e nie dotyczy.

5.6 Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach
e nie dotyczy.

5.7 Roboty wykonane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
e nie dotyczy.

5.8 Roboty budowlane z uzyciem materiatéw wybuchowych
e nie dotyczy.

5.9 Roboty budowlane montazu i demontazu elementow, ktorych waga przekracza

1000kg
e nie dotyczy.

Uwaga: O pozostatych robotach mogacych stanowic¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.




6 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegollnie niebezpiecznych

Wszystkie prace budowlane moga wykonywaé wytgcznie pracownicy posiadajgcy wymagane kwalifikacje,
uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktdrg bedzie wykonywat pracownik. Kazdy pracownik winien
odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfika
wykonywanej pracy. Przed przystgpieniem do wykonywania robét, nalezy informowac pracownikéw
o czynnikach mogacych stwarzac¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania
zagrozeniom. W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ wymogdéw wynikajgcych z przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakresie prowadzenia robdt budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. Wszystkie
informacje odnosnie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zamiesci kierownik budowy w “Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Kierownik budowy ma obowigzek zapozna¢ wszystkich pracownikéw
z planem BiOZ.

7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom robot w strefach
szczegoblnie zagrozonych w tym zapewniajgce bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy okresli sposéb realizacji robdt budowlanych oraz wskaze srodki techniczne
i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczernstwom takie jak:
e zachowanie warunkow BHP,
nadzor kierownika budowy,
zabezpieczenie terenu przed dostepem oséb nieupowaznionych,
uzywanie wtasciwej odziezy roboczej,
uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi,

e zapewnienie numerdéw telefonéw alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem osdéb wykwalifikowanych ze stosownymi
uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy przeprowadzié szkolenie dla
pracownikéw w zakresie planu ,,BiOZ". Przed rozpoczeciem robét pracownicy winni by¢ zaopatrzeni

w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne),
wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajgcych z urazow mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikow

i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np.
ostony). Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiadaé aktualne atesty. Codziennie
przeprowadzad instruktaz stanowiskowy, z oméwieniem sposobu prowadzenia robét oraz wystepujgce
i mogace wystgpic zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni miec staty dostep do
telefonéw alarmowych, wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i $rodki i urzgdzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny
znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).
Wykonac¢ i oznakowaé drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz
karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.
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